
8 ultrasound sensors detect obstacles at the front and rear of the vehicle.
The audible alarm gradually intensifies. It is intermi�ent at first and becomes continuous when the vehicle is within 30 cm of the obstacle.
The distance and position of obstacles (right, le�, front, rear) are shown on an LCD screen mounted on the dashboard.
Compatible with a tow system.

Per avere so�o controllo ciò che vi sta intorno

Sistema di assistenza al parcheggio

8 sensori a ultrasuoni rilevano gli ostacoli davanti e dietro il veicolo.
Il suono di avviso si intensifica gradualmente. Inizia ad intermi�enza e diventa continuo quando il veicolo è a 30 cm dall'ostacolo.
La distanza e la posizione degli ostacoli sono mostrati su di uno schermo LCD montato sul crusco�o.
Compatibile con gancio traino.

•
•
•
• 

Protezione dei veicoli parcheggiati

Il sistema rimane a�ivo quando il guidatore è lontano dal veicolo.
Quando il veicolo è posteggiato con il motore spento, il sistema rileva il muovimento di veicoli in avvicinamento da davanti e da dietro.
Il suono di avviso si spegne quando l'altro veicolo è parcheggiato.
Il suono di avviso può essere spento per evitare disturbi non necessari.
Il sistema non è in grado di scaricare prematuramente la ba�eria del veicolo.

•
•
•
•
•
 

SPARE PARTS INFORMATION

> 0,70 m no  Beep

Beep...BEEP...BEEP...

Beep..BEEP..BEEP..

Beep--------------

0,70 > 0,60 m

0,60 > 0,30 m

< 0,30 m

No Beep

Beep...BEEP...BEEP...

Beep..BEEP..BEEP..

Beep.BEEP.BEEP.

Beep--------------

> 1,50 m

1,50 > 0,90 m

0,90 > 0,60 m

0,60 > 0,30 m

< 0,30 m

1,00 > 0,50 m 0,50 > 0,40 m <0,30 M

Riferimento 632023

Kits

632200DescrizioneP/N 632201 632202 632210632211 632023

4 sensori
+ 1 altoparlante

4 sensori
+ 1 display LCD

Beep&parkTMNuova generazione Beep&park
keeperTMPark visionTM

8 sensori
+ 1 display LCD

1 camera 
+ 4 sensori

con 1 display TFT

8 sensori
+ 1 schermo di

controllo

1 camera
+ 1 display TFT

632205 Sensore di ricambio no nero brillante X X X -X -

632206 Sensore di ricambio nero brillante X X X -X -

632207 Sensore di ricambio argento X X X -X -

632208 Sensore di ricambio grigio scuro X X X -X -

632209 Sensore di ricambio bianco X X X -X -

632214 Sensore di ricambio verniciabile X X X -X -

632224 Sensore di ricambio nero per Beep&Park Keeper X X X -X X

632226 Ricambio anello di regolazione angolo per sensori
Beep&Park (x12) X X X -X -

632161 Videocamera e cavo di ricambio - - - XX -

632218 Videocamera di ricambio - - - XX -

632010 Display di ricambio nero (LED) - - - -- -

632113 Display posteriore di ricambio (LED) - - - -- -

632162 Display Park/Vision di ricambio - - - -- -

632163 Display Beep&Park/Vision di ricambio - - - XX -

632215 Display di ricambio LED X - - -- -

632216 Display di ricambio LCD X X X -- -

632217 Display di ricambio TFT - - - XX -

632220 cavo di enstensione a 3 pin X X X -- -

632221 cavo di enstensione a 4 pin - - - XX -

632222 Interru�ore (disa�ivazione manuale rimorchio) X X X -X X

Riferimento 632023

8 sensori frontali e/o posteriori
1 schermo di controllo

•
• 

™ , una soluzione innovativa, essenziale per la guida ci�adina. SISTEMI DI PARCHEGGIO
E ASSISTENZA ALLA GUIDA VALEO
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La gamma                           ™ è la soluzione che ti aiuta a parcheggiare più facilmente e in sicurezza.

Ostacoli davanti o dietro il veicolo (veicoli, pedoni, ecc) vengono rilevati da un segnale sonoro.

Sensori di rilevazione

In base al kit, il sistema include 4 o 8 sensori ad ultrasuoni (anteriori e/o posteriori) per una rilevazione accurata.

I sensori frontali e/o posteriori vengo a�ivati quando la retromarcia viene innestata.

Quando il veicolo viene acceso, i sensori vengono a�ivati per 30 secondi e rimangono a�ivi per 8-20 (a seconda del se�aggio scelto) secondi

ogni volta che il pedale del freno viene rilasciato.

•

•

• •
•
• 

•
•
• 

• 

•  

Allarme sonoro

L'allarme sonoro si intensifica gradualmente. Intermi�ente inzialmente diventa continuo quando il veicolo

è a 30 cm dall'ostacolo.

Il sistema rileva gli ostacoli posti tra 10 e 170 cm dal veicolo.

•

•

• 

  

Allarme visivo (a seconda del kit)

La distanza dall'ostacolo e la sua precisa posizione vengono mostrate sullo schermo di controllo

posizionato sopra lo specchie�o retrovisore o sul crusco�o.

La distanza degli ostacoli viene visualizzata dal guidatore a�raverso 3 livelli

di alle�a - verde, giallo e rosso.

Il sistema vizualizza la distanza dagli ostacoli in metri e pollici

•

•

• 

  

Funzione diagnostica

Il sistema rileva automaticamente sensori dife�osi o montati in maniera errata.

Kit 632200, l'altoparlante avvisa il guidatore quando rileva il malfunzionamento di un sensore.

Kit 632201e 632202, lo schermo avvisa il guidatore e identifica il sensore dife�oso.

Riferimento 632200

4 sensori posteriori e/o frontali

1 altoparlante

Riferimento 632200

Riferimento 632201

Riferimento 632210

Riferimento 632202

•

•

 

Riferimento 632201

4 sensori posteriori e/o frontali

1 schermo LCD

•

•

 

Riferimento 632202

8 sensori posteriori e/o frontali

1 schermo LCD

•

•

 

FOCUS 
SULLE NUOVE TECNOLOGIE

•

•

•

•

•

•

•

•

Riferimento 632211

Display 16:9

1 Videocamera

4 sensori verniciabili

•

•

•

Riferimento 632210

Display 16:9

1 Videocamera

•

•

 

FOCUS 
SULLE NUOVE TECNOLOGIE

Un nuovo schermo TFT ad alta risoluzione con un design acca�ivante.

Una nuova videocamera grandangolare per una migliore visone nel retro del veicolo.

Proge�ato per scarsa luce.

Funzione linee di assistenza al parcheggio disponibile.

Rilevamento automatico rimorchio.

•

•

•

•

•
                       ™ è la soluzione ideale per posteggiare in luoghi stre�i
o con poca visibilità.

Videocamera grandangolare

La videocamera grandangolare (Grandangolo - H: 120°±5° V: 100°±5) offre una visuale più ampia dell'ambiente circostante dietro al veicolo.

La videocamera fornisce una visuale chiara dell'ambiente circostante.

La videocamera può essere installata sopra la targa del veicolo per una migliore visone nel retro del veicolo.

Schermo di controllo

Uno schermo a colori LCD aspo�abile viene installato sul crusco�o o sopra lo specchie�o retrovisore.

Lo schermo mostra le immagini ca�urate dalla videocamera.

Funzione linee di assistenza al parcheggio disponibile.

- Indica al guidatore la direzione da tenere quando si parcheggia.

- Il sistema vizualizza gli ostacoli in metri e pollici.

- Mostra 3 livelli di distanza, rappresentati in verde, giallo e rosso nelle linee di assistenza al parcheggio

- Disponibili diverse configurazioni delle linee di assistenza al parcheggio, secondo disposizione della

   videocamera (angolo e altezza)

2,5m 2,5m 1,5m 1,5m 1,1m 1,1m

0,8m 0,8m 0,5m 0,5m STOP

•

•

• 

•

•

• 

Eccellente qualità del suono

Precisa visualizzazione della posizione e della distanza dall'ostacolo grazie al nuovo display LCD.

Il sensore può essere indistintamente montato sul parau�i posteriore o su quello anteriore.

Chiara identificazione sonora grazie a diversi suoni di allarme per l'anteriore e il posteriore.

Aggiorna il tuo kit Beep&Park™ con un kit Park Vision addizionale per avere un Park Vision con funzione

sonora di allarme.

Rilevazione automarica rimorchio.

Funzione Radio Mute.

La gamma è compatibile con il segnale di retromarcia digitale.

Riferimento 632211
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